
Revision:  UBXC-CD10,12 (11-25) 1042292-E

BLOWER INLET AND BELT GUARD KIT INSTALLATION FOR 
BLOWER-TYPE GAS-FIRED UNIT HEATERS

Supersedes:  UBXC-CD10,12 (02-25) 1042292-D

OPTIONS CD10 AND CD12 FOR MODEL UBXC AND OBSOLETE MODELS UBX AND UBZ

•	 These guard options provide protection from the rotating belt drive and/or blower components.
•	 Option CD10 is designed for use on units with a belt-drive motor (unit sizes 150–400).
•	 Option CD12 is designed for use on units with a standard direct-drive motor (unit sizes 30–125).
•	 Refer to the installation manual provided with the unit for important safety information.

KIT COMPONENTS
•	 The blower inlet guard and belt guard assemblies (see Figure 1) together are option CD10. The blower inlet guard 

assembly when ordered separately is option CD12. Ensure that all components listed in Table 1 are available 
before beginning installation.

Figure 1.  Blower Inlet and Belt Guard Assemblies

Table 1.  Kit Components

Option Component

Unit Size (MBTUh)
30, 45, 60, 75, 100, 125 150, 175, 200 225, 250, 300, 350, 400

Kit PN
114548 202316 202317

Component PN

CD10

Blower inlet guard assembly — 203079 102475
Belt guard assembly — 193797 193795
Green ground wire assembly, 10-inch — 202939
Screw, #10-16 × 1/2 long — 37661

CD12 Blower inlet guard assembly 102474 —Screw, #10-16 × 1/2 long 37661

DO NOT DESTROY. PLEASE READ CAREFULLY. KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
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INSTALLATION
1.  If heater is installed, turn OFF gas and electric power.
2.  Install blower inlet guard (see Figure 2):

a.  Position guard and mark mounting holes.
b.  Drill 1/8-inch diameter mounting holes.
c.  Secure guard using screws from kit.

Figure 2.  Typical Installed Blower Inlet Guard

3.  If installing option CD12, proceed to step 5. If installing option CD10, proceed to step 4.
4.  Install belt guard assembly:

a.  Slide back of guard over motor pulley.
b.  Position guard in central location so that no part of pulley or belt rubs on guard and mark mounting holes on 

blower housing.
c.  Drill 1/8-inch diameter mounting holes.

⚠ CAUTION ⚠
Ensure that metal screen on belt guard assembly is grounded to blower housing.

d.  Remove one bolt and nut that secures metal screen on belt guard assembly. Connect one end of 10-inch 
green ground wire from kit to bolt and re-install bolt and nut. Connect other end of ground wire to screw to be 
installed in step 4e.

e.  Secure belt guard assembly using screws from kit, ensuring that one screw grounds metal screen to blower 
housing.

NOTE:  It may be necessary to reposition the motor BX cable, which should be outside of the belt 
guard.

5.  Turn ON gas and electric power and check for proper operation.



Révision :  UBXC-CD10,12 (11-25) 1042292-E

INSTALLATION DU KIT D’ENTRÉE DU SOUFFLEUR ET DE 
PROTECTION DE COURROIE POUR LES CHAUFFAGES 
AU GAZ DE TYPE SOUFFLANT

Remplace :  UBXC-CD10,12 (02-25) 1042292-D

OPTIONS CD10 ET CD12 POUR LE MODÈLE UBXC 
ET LES MODÈLES OBSOLÈTES UBX ET UBZ

•	 Ces options de protection offrent une protection contre la transmission par courroie rotative et/ou les composants 
du souffleur.

•	 L’option CD10 est conçue pour être utilisée sur des unités équipées d’un moteur à entraînement par courroie 
(tailles d’unité 150–400).

•	 L’option CD12 est conçue pour être utilisée sur des unités équipées d’un moteur à entraînement direct standard 
(tailles d’unité 30–125).

•	 Consultez le manuel d’installation fourni avec le radiateur pour obtenir des informations de sécurité importantes.

COMPOSANTS DU KIT
•	 Les ensembles de protection d’entrée du souffleur et de protection de courroie (voir Figure 1) constituent ensemble 

l’option CD10. L’ensemble de protection d’entrée du souffleur, lorsqu’il est commandé séparément, est l’option 
CD12. Assurez-vous que tous les composants énumérés dans le Tableau 1 sont disponibles avant de commencer 
l’installation.

Figure 1.  Ensembles d’entrée de soufflante et de protection de courroie

Tableau 1.  Composants du kit

Option Composant

Taille de l’unité (MBTUh)
30, 45, 60, 75, 100, 125 150, 175, 200 225, 250, 300, 350, 400

Kit PN
114548 202316 202317

Composant PN

CD10

Ensemble de protection d’entrée de souffleur — 203079 102475
Ensemble de protection de courroie — 193797 193795
Ensemble de fil de terre vert, 10 pouce — 202939
Vis, #10-16 × 1/2 — 37661

CD12 Ensemble de protection d’entrée de souffleur 102474 —Vis, #10-16 × 1/2 37661

NE PAS DÉTRUIRE. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT/CONSERVER EN UN LIEU SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ENSEMBLE DE PROTECTION
D'ENTRÉE DE SOUFFLERIE

ENSEMBLE DE PROTECTION
DE COURROIE



Spécifications et illustrations sujettes à changements sans préavis ou sans aucune obligation.
La dernière version de ce manuel est disponible sur www.reznorhvac.com.
©2025 Reznor LLC, Saint Charles, MO. Tous droits réservés.
UBXC-CD10,12 (11-25) 1042292-E

INSTALLATION
1.  Si un chauffage est installé, coupez le gaz et l’électricité.
2.  Installer le protecteur d’entrée du souffleur (voir Figure 2) :

a.  Positionner la protection et marquer les trous de montage.
b.  Percez des trous de montage de 1/8 pouce de diamètre.
c.  Fixez la protection en utilisant les vis du kit.

Figure 2.  Protection d’entrée de souffleur typique installée

3.  Si vous installez l’option CD12, passez à l’étape 5. Si vous installez l’option CD10, passez à l’étape 4.
4.  Installer l’ensemble de protection de courroie :

a.  Faites glisser l’arrière de la protection sur la poulie du moteur.
b.  Placez le dispositif de protection dans un endroit central de sorte qu’aucune partie de la poulie ou de la courroie 

ne frotte sur le dispositif de protection et marquez les trous de montage sur le boîtier du souffleur.
c.  Percez des trous de montage de 1/8 pouce de diamètre.

⚠ MISE EN GARDE ⚠
Assurez-vous que l’écran métallique de l’ensemble de protection de courroie est relié à la terre 
sur le boîtier du souffleur.

d.  Retirez un boulon et un écrou qui fixent l’écran métallique sur l’ensemble de protection de la courroie. Branchez 
une extrémité du fil de terre vert de 10 pouces du kit au boulon et réinstallez le boulon et l’écrou. Branchez 
l’autre bout du fil de terre à la vis à installer à l’étape 4e.

e.  Fixez l’ensemble de protection de la courroie à l’aide des vis du kit, en vous assurant qu’une vis relie l’écran 
métallique à la terre sur le boîtier du souffleur.

REMARQUE :  Il pourrait être nécessaire de repositionner le câble BX du moteur, qui doit être à 
l’extérieur du protège-courroie.

5.  Ouvrez le gaz et l’électricité et vérifiez leur bon fonctionnement.

http://www.reznorhvac.com
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